Holz - naturlich gewachsen, im richtigen Zeitpunkt
geschlagen, unbehandelt und unverleimt verbaut.

Wo die Natur noch Natur sein darf.

Gisler Haus - Wand System

Unsere neueste Entwicklung vereinigt dank
modernster Schlitztechnik die Warmedamm-
eigenschaften der Luft und die Warmespeicher-
kapazitdt von Holz zum Spitzenprodukt in der
Gebdudeddmmung. Dank dem Verzicht von

Leim und Bauchemie behalt unser Rohstoff Holz die
nattrlichen Vorteile der Feuchteregulierung. Wert-
bestandigkeit, Gesundheit und der Zauber des
gewachsenen Baumes werden |hre Begleiter im
einzigartigen Massivholzhaus.

Rohstoff: Ein gutes Produkt kann nur aus besten Rohstoffen
hergestellt werden. Unser Holz beziehen wir aus der Region
«Toggenburg». Im Winter- und der richtigen Mondphase geschlagen.

Aufbau: Der Wandkorper besteht aus 100% Holz. Wahrend normale Querschnitte

fur Stander und Schalung die Gebdudestabilitat sicherstellen, besorgen die mit
Schlitztechnik ausgestatteten Querschnitte die Dammung. Die Innenbeplankung

bzw. die Fassade werden je nach Wunsch mit Holz, Lehm, Gips oder Verputz gestaltet.

Raumklima: Unbehandelte Holzoberflachen im Innenausbau garantieren eine
ausgeglichene Raumluftfeuchte. Die hygroskopischen Eigenschaften des Holzes zeigen
hier klare Vorteile gegeniliber mineralischen Oberflachen. Die feuchteregulierende
Eigenschaft des Holzes wird durch den gesamten Wandaufbau genutzt. Weil jede
Leimfuge die Diffusion bremst wird moglichst auf Leim verzichtet. Kondenswasser- und
Schimmelbildung werden so vermieden.

Wédrmeddmmung / Wérmespeicherung: Neben einer guten Warmedammung ist ein
guter Warmespeicher unabdingbar fir ein Niedrigenergiehaus. Die warmespeichernde
Eigenschaft des Baukorpers ermdglicht zB. das «Einlagern» der Energie der Wintersonne,
ebenso verhindert sie das Uberhitzen des Hauses im Sommer. Weil nur Holz die
statischen, warmeddammenden und warmespeichernden Eigenschaften optimal vereint,
wird das ideale Haus «nur» mit Holz gebaut.

Schlitztechnik: Die neue, hier angewandte Schlitztechnik wurde im eigenen Werk
entwickelt und rechtlich geschiitzt. Erfolgreich getestet wurde das Produkt am Institut fur
Bauphysik der ETH Ziirich und an der EMPA Dibendorf.

Bualitit in Holz

Anwendung im Fensterbau
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